
REGLAMENTO LMPS/GTS EN LINEA  2018 

BUDELLETS-PALAU-GASS 

 

Quedan admitidos todos los Lmps Gts, Turismos y Sport de cualquier marca de 

slot a escala 1/32 en línea. 

 

CHASIS: Original del modelo sin modificación 

CARROCERIA: Original del modelo sin modificación. Está permitido el montaje 

de habitáculo de lexan no ha si el cristal. El peso mínimo de la carrocería será 

de 14 gr. Queda prohibido cualquier modificación en la carrocería que altere el 

peso de la misma. CARROCERIA ORIGINAL. 

BANCADA: Quedan admitidas todas las bancadas de cualquier fabricante de 

slot que permitan el montaje del motor en línea. 

MOTOR: Scaleauto SC-0011b y Sloting Plus Speed (versión antigua i versión 

nueva) 5 de caja cerrada y sin manipulaciones. Máximo RPM permitidas 23100 

y Gauss 3.5 en Scaleauto i la versión antigua del Speed 5. Para la versión 

moderna del Speed 5 el máximo de RPM será de 21.500 i máximo de Gauss 

4.5. 

GUIA: Libre sin modificación 

LLANTAS: Delanteras mínimo 14,5 y traseras máximo 17.5 

SUSPENSIONES: Esta permitido el montaje de suspensiones. 

NEUMATICOS: Delanteros libres. Traseros de goma de cualquier fabricante de 

slot. Prohibidos los neumáticos de silicona. 

PIÑON: De 10 ó 11d. Libre dentro los comercializados por fabricantes de slot. 

CORONA: De 22-23-24 d. Dentro de las comercializadas por fabricantes de 

slot. 

Ejes, Trencillas, Cables y Tornillos: Libres 

LASTRE: Queda prohibido el uso de cualquier elemento de lastre  

PROHIBIDO EL USO DE IMAN 
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